
 

 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL) 
 

DOP#: 839978 

 
1. Rodzaj produktu: TJEP CDS screw 3,9x41mm for hard gypsum 
 
2. Kod identyfikacyjny: 839978 
 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: Wkręt do systemów płyt 

gipsowo‐kartonowych/Plasterboard screw for gypsum plasterboard systems 

4. Producent: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK‐7451 Sunds 
 
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 4 
 
6. Jednostki notyfikowanej: Taikyu Co. Ltd,  
 
7. Report nr. TK‐CE18003 zgodnie z System 4 i zgodnie z EN14566:2008+A1:2009. Rok: 2018 
 
8. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwości użytkowe  Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Siła wyciągania  > 450 N (√)  EN14566 § 4.4.2.5 

Siła wyginania  > 10° (√)  EN14566 § 4.2 

Szybkość penetracji (końcówka)  < 1 sec.    EN14566 § 4.4.3.3 

Twardość materiału  > 55 HRC   EN14566 § 4.4.3.5 

Ochrona przed korozją  Class 48  EN14566 tabela 2 

Śruba gipsowa/EN14566/CLASS 48/TSN/41/M3.9  EN14566 § 7 + załącznik A 

Klasyfikacja ogniowa  A1  EN13501‐1 

 
9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w 
pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
 
Podpisano 15‐06‐2023 w imieniu i na rzecz producenta przez: 
 

 
Ebbe Hornstrup – Operations Director 
 
 
 
 
 
Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. 




